
Tube Intérieur Isolation Gaine

Matière

Aciers suivant 
EN10216-2, 

EN10217-1/2, 
EN10216-5, 
EN10217-7

Coquilles de laine de 
roche, coquilles de 

laine de verre

Acier suivant 
DIN1626 /2458 
revêtement PE 

suivant DIN30670

Dimensions De DN15 à 
DN500 De 30 à 130 mm De DN150 à 

DN1000

Longueurs

Jusqu’à 12 m 
pour le tube 

soudé, 11m pour 
le tube sans 

soudure

Ajustée aux 
longueurs des 

barres

Ajustée au longueur 
des barres 

Tubes 
Intérieurs Isolation Gaine

Matière

Aciers suivant 
EN10216-2, 

EN10217-1/2, 
EN10216-5, 
EN10217-7

Coquilles de laine de 
roche, coquilles de 

laine de verre

Acier suivant 
DIN1626 / 

2458revêtement PE 
suivant DIN30670

Dimensions De 2 x DN15 à 2 
x DN150 De 30 à 130  mm De DN200 à 

DN1000

Longueurs

Jusqu’à 12 m 
pour le tube 

soudé, 11m pour 
le tube sans 

soudure

Ajustée aux 
longueurs des 

barres

Ajustée au longueur 
des barres 

1 Tube Intérieur / 1 Gaine

2 Tubes Intérieurs / 1 Gaine

Tableau dimensionnel
accessoires TUCAL


